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Elegantni vnitfni anténa pro pfijem digitalniho a analogového TV signalu

Uvod:

Jedna se o specialné navrzenou anténu pro pfijem digitalniho pozemniho televizniho vysilani. Je to nejlepsi feSeni pro domaci pfijem a pro digitaini
prenosné televize. Tato anténa je aktivni, mGze byt proto napajena pomoci externiho adaptéru nebo pres koaxialni kabel pfimo z TV nebo set-top boxu.
Technické udaje:

Frekvenc¢ni rozsah: VHF: 87,5-230 MHz; UHF: 470-694 MHz

Rozsah pfijmu: FM/VHF/UHF

Zisk: 43 dBi

Vystupni Uroven: max. 100 dBuV

Impedance: 75 Q

Sumové &islo: <3 dB

Napajeni: pomoci AC/DC adaptéru (DC 5V / 200 mA) nebo pres DTV set-top box (DC5 V / 40 mA)
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Vlastnosti produktu:

Ultra tenké a lehké provedeni Inline zesilova¢ s vysokym ziskem a nizkym Sumem Moznost polohovani do riznych smérl zajistuje ten nejlepsi pfijem
signalu. Vynikajici pfijem digitalniho, bezplatného a analogového televizniho signalu

Diky pfisavkovym stojankim nebo nalepkam Ize anténu snadno pfipevnit na stdl, sténu nebo okenni sklo a pohodiné nastavit.

Specialné kompatibilni s HDTV s pfijmem raznych digitalnich pozemnich signald (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T / H, ATSC) a radiovych signali DAB
/ FM.

Soucasti baleni:

Pred zahajenim instalace zkontrolujte obsah baleni
1. Hlavni jednotka antény

2. Napajeci adaptér

3. Stojanek na stul

Nastaveni a pfipojeni:

PFipojte koaxialni kabel antény k televizoru nebo set-top boxu.

PFipojte napajeci adaptér k napajeci vioZzce antény a zapojte adaptér do zasuvky.

Po spravném zapojeni veSkerého pfipojeni zapnéte televizor a vyberte televizni program. Nastavujte polohu antény, dokud nedosahnete nejlep$iho
pFijmu signalu.

Napajeno samostatnym adaptérem AC/DC (soudasti baleni)

Digitalni anténa

AC/DC adaptér
12V 50mA TV

, W

Zesilovat SV 40mA

Set-top box pro pFijem digitalniho
pozemniho vysilani

Navod k obsluze:

Abyste dosahli nejlepSiho pfijmu, zkontrolujte prosim nasledujici podminky

1. Udrzujte anténu stranou od zdroja ru$eni a od energeticky naro¢nych spotfebicl, jako jsou klimatizacni zafizeni, vytah, vysousec vlasi a mikrovinna
trouba, atd.

2. Pfi pouziti v mistnosti umistéte anténu blizko oken.

3. Pri pfijmu digitalniho pozemniho signalu mohou prekazky mezi anténou a pfenosovou vézi zplsobit docasnou ztratu signalu. Nainstalujte anténu tak
vysoko, jak je to mozné, abyste minimalizovali mozné ruseni.



=== Likvidace: Symbol preSkrtnutého kontejneru na vyrobku, v pfilozené dokumentaci ¢i na obalech znamena, Ze ve statech Evropské Unie musi
byt veSkera elektricka a elektronicka zafizeni, baterie a akumulatory po skonéeni jejich zivotnosti likvidovany oddélené v ramci tfidéného odpadu.
Nevyhazujte tyto vyrobky do netfidéného komunalniho odpadu.

@ c € PROHLASENI O SHODE

Timto spole¢nost Abacus Electric, s.r.o. prohlasuje, Zze EVOLVEO Xany 2B spliiuje pozadavky norem a predpis(, které jsou relevantni pro
dany typ zafizeni.

PIné znéni ProhlaSeni o shodé naleznete na http://ftp.evolveo.com/ce/
Dovozce / Dovozca / Importer / Import&r

Vyrobce / Vyrobca / Manufacturer / Gyarté

Abacus Electric, s.r.o.
Plana 2, 370 01, Czech Republic
Email: helpdesk@evolveo.com

Made in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

VSechna prava vyhrazena.

Vzhled a technicka specifikace vyrobku se mohou zménit bez prfedchoziho upozornéni
Pouzity zdroj AC 240V/DC 5V pro napajeni zesilovace antény.

Power Instruction

Manufature's name or trade mark, commercial registration number and address

Name: Guangdong Xinbao Electronic Technology Co., Ltd

Room 402, Building 1, No.6, Puxin 4th Street, Shipai Town, 523330

Address: Dongguan City, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.

Model identifier
Article: XBA0500200V1
Description: = Power adapter

Information published value unit
Input voltage: AC 100-240 V
Input AC frequency: 50/60 Hz
Output voltage DC 5.0 V
Output current 0.2 A
Outpput power: 1.0 w
Average active efficiency: 67.45 %
Efficiency at low load(10%): / %

' No-load power consumption: 0.09 W




