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Dékujeme vam za zakoupeni EVOLVEO PTERO
GHX300. Doufame, Ze se vam bude libit! Prosim
prectéte si tyto pokyny pro spravnou funkci.

Vlastnosti a specifikace
Mékké a pohodIné ndusniky
Kovova konstrukce

Efektni podsviceni
Integrovany mikrofon

Sluchatka

Reproduktor: 50mm
Frekvencni rozsah: 20Hz-20kHz
Impedance: 160hm

Citlivost: 97dB+/- 3dB




Pripojeni: Audio Jack, MIC Jack, podsviceni USB,2-
kOhm

Vaha: 314g

Mikrofon

Frekven¢ni rozsah: 30Hz-16kHz
Citlivost: -37dB+/-2dB
Impedance: <2,2kOhm

Pfipojeni

Krok 1: pfipojte JACK konektor (zeleny) do slotu
AUX na vasem zafizeni.

Krok 2: pfipojte JACK konektor (rdzovy) do slotu
pro mikrofon na vasem zafizeni

Krok 3: pro aktivaci podsviceni pripojte USB
konektor do vaseho zafizeni. Pro deaktivaci
podsvétleni konektor vyjméte.

Nyni mlzete pomoci potenciometru na sluchatku
regulovat hlasitost a vybrat vhodnou uroven.

Poznamka: Tyto sluchatka mohou produkovat zvuk
s vysokou hlasitosti. VZdy pomalu zvy3ujte hlasi-
tost. Pro vlastni bezpeci nepouzivejte sluchatka pfi
fizeni motorovych vozidel nebo na kole

Produktova podpora:
https://www.evolveo.com/cz/podpora

Vsechny obrazky a popis vyse uvedené je pouze
pro referenci a podléhaji zménam bez prfedchoziho
upozornéni.




